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委托单位 华亚东营塑胶有限公司生产三课 品牌 华刚牌 标志 
 

 样品名称 PE 管件 规格型号 63mm×40mm 承插直接 

样品编号 018013101F-B 样品状态 
管件表面光滑、平整、无裂纹、气泡、脱皮

和杂质等缺陷 

生产日期 2018.01.30～2018.01.31 收样日期 2018.01.31 

检验日期 2018.02.01～2018.02.08 检验依据 GB/T 13663.2-2005 

 

检验项目 技术指标 检验结果 单项判定 

颜色 
管件聚乙烯部分的颜色为黑色或

蓝色 
黑色 合格 

外观 

管件内外表面应清洁、光滑，不允

许有锁孔、明显的划伤、杂质、颜

色不均和其他表面缺陷。 

符合 合格 

承口口部平均内径 mm 
63 62.0-62.4 62.2 合格 

40 39.0-39.4 39.2 合格 

承口根部平均内径 mm 
63 61.6-62.1 61.8 合格 

40 38.8-39.2 39.0 合格 

壁厚 mm 
63 ≥5.8 5.9 合格 

40 ≥3.7 3.8 合格 

最大不圆度 
63 ≤0.6 0.4 合格 

40 ≤0.5 0.2 合格 

最小通径 D 
63 ≥49 52 合格 

40 ≥31 33 合格 

80℃静液压强度 

（时间：165h、环向应力：5.4MPa） 
  无破裂、无渗漏 无破裂、无渗漏 合格 

氧化诱导时间（200℃） min ≥  20 78 合格 

总判定 

 

合       格 
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